'Pod wspélnym.dachem

Tlenek wegla
pod kontrolg

Co roku w Polsce na skutek zacza-
dzenia, umiera $rednio 90-120 osob,
a tysiace jest podtruwanych systema-
tycznie, nie wiazac zmeczenia, bélu glo-
wy, czy tez oslabienia z pozostawaniem
pod wplywem tego niezwykle groZne-
go gazu. Okoto 80-90 proc. wypadkéw
ma miejsce w okresie od wrzesnia do
przelomu kwietnia/maja, a wiec w
trakcie sezonu grzewczego.

Jak powstaje

Tlenek wegla(CO) popularnie zwa-
ny czadem, jest nieco lzejszym od po-
wietrza bezbarwnym, bezwonnym, sil-
nie trujgcym gazem. Powstaje w wyni-
ku niepelnego spalania paliwa stalego,
cieklego lub gazowego tj. przy niedo-
statecznym doplywie tlenu. Warto wie-
dzie¢, ze do prawidlowego spalenia
1 m?® gazu ziemnego potrzeba ok. 9 m*
swiezego powietrza.

Tylko sam piecyk lazienkowy zuzy-
wa $rednio 2 - 3 m® gazu na godzine,

$nia sercowego. Niedotlenienie organi-
zmu prowadzi do utraty przytomnosci
oraz zgonu. Pierwsze symptomy zatru-
cia czadem sa objawami wystepujacy-
mi takze przy grypie i zatruciu pokar-
mowym. Moga wiec by¢ przyczyna zlej
diagnozy i niewlasciwego sposobu le-
czenia.

Potencjalne zrédfa tlenku
wegla

Zrédlem czadu moze byé piec gazo-
wy, olejowy, piec na paliwo stale (drew-
no, wegiel, koksitp.), gazowy podgrze-
wacz wody (np. piecyk tazienkowy),
przeno$ny piecyk gazowy lub naftowy,
piec kaflowy, kominek, kuchenka gazo-
wa, gdy:

* urzadzenie jest nieprawidlowo
zamontowane, uszkodzone lub rozre-
gulowane;

* niesprawna jest wentylacja na-
wiewno-wywiewna (kratki wentylacyj-
ne sa pozatykane, ograniczony jest do-

by¢ przyczyna $miertelnych zatruc.
Dzialania prewencyjne powinny pole-
ga¢ na corocznej kontroli ww. przewo-
doéw i urzadzen oraz na montazu wy-
soce czulych detektoréw, wykrywaja-
cych nawet niewielkie stezenie tlenku
wegla. Oile kontrole nalezy zlecac oso-
bom, posiadajacym odpowiednie kwa-
lifikacje, to juz sam montaz czujnikéw
jest na tyle prosty, ze mozna go wyko-
nac¢ samodzielnie.

Detektory tlenku wegla

Detektory CO sa urzadzeniami prze-
znaczonymi do monitorowania po-
mieszczen pod katem obecnoscei tlenku
wegla. W przypadku wykrycia okreslo-
nego stezenia CO automatycznie uru-
chamiajg sygnal optyczny oraz alarm
akustyczny o sile 85 dB. Nowoscia na
rynku sa detektory z wyswietlaczem
LCD, ktory na biezaco pokazuje aktu-
alny poziom tlenku wegla.







